


CARACTERISTICAS TECNICAS H KA80

Impresora fiscal

Parametros de impresion

Meétodo de impresion Impresion lineal térmica directa
Resolucion 203 PPP (Puntos por pulgada)
Velocidad de impresion 250 mm/s (milimetros por segundo)

Alimentacion
Adaptador de corriente externo Entrada 100-240 Vca 50-60 Hz; Salida 24 Vcc+5%, 2 A
Interfaces E/S

Display Puerto RS232 (Conector RJ11)
Comunicacion al PC Puerto RS232 (Conector RJ11)
Comunicacion al PC Puerto USB tipo B

Puerto gaveta Conector RJ11

Madulo fiscal

Memoria fiscal 2000 reportes Z

Memoria de auditoria 2 GB (Gigabytes)

Memoria de trabajo 256 KB (Kilobytes)

Cadigos de barra

Cadigo de barra 1D EAN13, CODES39, ITF, CODE128
Cadigo de barra 2D PDF417, QR code

Papel

Tipo de papel Papel térmico estandar

Ancho de papel 80 mm (Milimetros)

Diémetro del rollo de papel Diametro externo maximo ® 83 mm (Milimetros)
Vida del cabezal 150 Km (Kilémetros)
Seguridad

Sistema anti-tamper
Especificaciones fisicas
Dimensiones 195 (Largo) X 177 (Ancho) X 147(Alto) mm (Milimetros)
Peso 1.7 kg (Kilogramos)
Panel de control
Botones (1) Feed (Avance de papel)
Papel (Led rojo final de papel)
Led (3) Error (Led rojo)

Power (Led verde encendido)
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