Nut & noodzaak (van inzicht
in het functioneren van ADAS)

= Toename van ISA en LKS in de
voertuigvloot door Europese wet-
en regelgeving (GSR).

= Bijdrage aan verbeteren
verkeersveiligheid, verkeers- en
assetmanagement.

= Mitigeren van mogelijke risico’s.

= Creéren van handelingsperspectief
voor wegbeheerders in
afstemming met andere
stakeholders.

Wat zijn ADAS > zie ADAS Alliantie

Inzicht in het functioneren van Advanced Driver
Assistance Systems (ADAS) op Nederlandse wegen

Handreiking voor wegbeheerders voor het opstellen van ADAS-kaarten
voor de Intelligente SnelheidsAssistent (ISA) en Lane Keeping Systems (LKS)
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Wat zijn ADAS-kaarten?

Digitale kaarten die een overzicht geven
van knelpunten in het functioneren van
ISA en LKS. Gemaakt op basis van (een
combinatie van) een fysieke scan, data

uit voertuigen of open data.

Ingroei ADAS in Nederlandse wagenpark > zie Smart Mobility Monitor

ADAS-kaarten:
Wat zijn het en

wat kan je er
mee?

Level of Service (LoS) kaarten

Geeft informatie over de kwaliteit van
wegmarkering en waarneming van
maximumsnelheden voor de geselecteerde
wegen
Indicatoren ISA: (correcte) plaatsing,
eenduidigheid en kwaliteit bebording.
= Indicatoren LKS: kwaliteit belijning,
uniformiteit en geometrie weginrichting.
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Acties voor wegbeheerders

= Onderhoudsplanning: gebruik LoS-kaarten om
onderhoud te plannen en problemen te voorkomen.
= Verkeersveiligheid: gebruik LoS en
e Hotspot-kaarten voor risicogestuurd werken in lijn
'\ met het SPV.
\ = Data op orde: gebruik LoS-kaarten om verschillen
| tussen fysiek en digitaal te vinden. Hotspot-kaarten
i om problemen met bebording of digitale kaarten op

te sporen

: / = Ondersteunende tools: gebruik tools zoals George
voor het aanpassen van snelheidslimieten in het
Nationaal Wegenbestand.

= Oplossingsrichtingen: plan onderhoud op basis

van richtlijnen en ambities. Voer quick wins uit
zoals het verplaatsen van borden en het
uniformeren van belijning.

Hotspot-kaarten

Markeert locaties waar het voertuig problemen

ondervmdt bij het gebruik ISA en LKS.
Indicatoren ISA: correcte waarneming en weergave
van snelheidslimieten, houden juiste snelheid.

= Indicatoren LKS: herkenning belijning,
ingeschakeld blijven, koers houden.



