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NKV-550 ซรีสี ระบบเคร ือ่งช่วยหายใจ

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและประสทิธภิาพการทำ�งาน

ทั่วไป
ระบบช่วยหายใจ Nihon Kohden NKV-550 ซรีสี ์มวีตัถปุระสงคเ์พื่อใหก้าร
ช่วยหายใจอยา่งต่อเน่ืองในผูป่้วยทีเ่ป็นผูใ้หญ ่เด็ก และทารกแรกเกดิทีต่อ้งการ
การช่วยหายใจแบบรกุล้ำ�หรอืแบบไม่รกุล้ำ� NKV-550 ใหก้ารช่วยหายใจทัง้แบบ
บงัคบัและ แบบหายใจดว้ยตนเอง รวมทัง้การวดัการตรวจสอบการหายใจ NKV-
550 มวีตัถปุระสงคเ์พื่อใชง้านในโรงพยาบาล หรอืสถานพยาบาลประเภทเดยีว
กบัโรงพยาบาล รวมถงึเพื่อการเคลื่อนยา้ยผูป่้วยภายในโรงพยาบาล

้อมูลดา้นความปลอดภยั
 คำ�เตือน:

คำ�เตอืนมขีอ้มูลสำ�คญัเกี่ยวกบัสถานการณ์อนัตรายทีม่โีอกาสเกดิขึน้ 
ซึ่งถา้ไม่หลกีเลี่ยงอาจทำ�ใหเ้กดิอนัตรายทีร่า้ยแรงต่อผูป่้วย ผูใ้ชง้าน 
หรอืบุคคลทีส่าม ซึ่งรวมถงึการบาดเจ็บรนุแรง หรอืเสยีชวีติได.้

 ขอ้ควรระวงั:
ขอ้ควรระวงัเตอืนแพทยใ์หใ้ชง้านดว้ยความระมดัระวงัเพื่อความปลอดภยัและ
ประสทิธภิาพในการใชง้านผลติภณัฑเ์พื่อหลกีเลี่ยงบาดเจ็บเล็กน้อยหรอืปาน
กลางต่อผูป่้วย ผูใ้ชง้าน หรอืบุคคลทีส่าม

เอกสารฉบบันีป้ระกอบดว้ยขอ้มูลดา้นความปลอดภยัสำ�หรบัแพทย ์ผูซ้ึ่งควรใช้
เคร ือ่งช่วยหายใจดว้ยความระมดัระวงัตามความเหมาะสม

คำ�เตอืนทั่วไป
คำ�เตอืน:
เมื่อมกีารนำ�เคร ือ่งช่วยหายใจมาใชใ้นการรกัษาผูป่้วย โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจ
ว่าการทำ�งานถกูตอ้ง และหลกีเลี่ยงอนัตรายทีเ่กดิกบัต่อผูป่้วยและแพทย ์ผูท้ี่
สามารถใชแ้ละควบคมุเคร ือ่งช่วยหายใจนีค้อืแพทยแ์ละบุคลากรทางการแพทย์
ซึ่งมคีณุสมบตั ิเหมาะสมเท่าน้ัน บุคลากรทีม่คีณุสมบตัใินการใหบ้รกิารทีเ่หมาะ
สมเท่าน้ันทีค่วรพยายามบำ�รงุรกัษา บรกิาร และซ่อมแซมเคร ือ่งช่วยหายใจ

คำ�เตอืน:
การใชง้านใด ๆ ของระบบเคร ือ่งช่วยหายใจนีจ้ำ�เป็นตอ้งมคีวามเขา้ใจอยา่ง
สมบูรณ์และศกึษาคู่มอืผูใ้ชง้านทกุหวัขอ้อยา่งถี่ถว้น หา้มใชร้ะบบเคร ือ่งช่วย
หายใจนอกเหนือวตัถปุระสงคใ์นการใชง้าน ปฏบิตัติามคำ�เตอืนและขอ้ควรระวงั
ทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืนีอ้ยา่งเครง่ครดั หากไม่ปฏบิตัติามอาจส่งผลใหผู้ป่้วยบาดเจ็บ
รา้ยแรงหรอืเสยีชวีติได ้

คำ�เตอืน:
อุปกรณ์ทางการแพทย ์เช่น ระบบเคร ือ่งช่วยหายใจนีอ้าจไม่สามารถปฏบิตัติาม
ขอ้กำ�หนดได ้ระบบเคร ือ่งช่วยหายใจอาจหลดุจากการเชื่อมต่อกบัผูป่้วยโดย
อุบตัเิหต ุดงัน้ันใหจ้ดัวางเคร ือ่งช่วยหายใจและผูป่้วยไวใ้นตำ�แหน่งและสภาพ
แวดลอ้มทีแ่พทยส์ามารถไดย้นิเสยีงสญัญาณเตอืนไดอ้ยา่งชดัเจนตลอดเวลา
เสมอ เพื่อใหแ้พทยส์ามารถตรวจพบความผดิปกตขิองเคร ือ่งช่วยหายใจและ
แกไ้ขอยา่งเหมาะสมไดท้นัท่วงท ีอยา่จดัวางเคร ือ่งช่วยหายใจและผูป่้วยในสถาน
ทีท่ีแ่พทยไ์ม่สามารถไดย้นิเสยีงสญัญาณเตอืนไดอ้ยา่งชดัเจน ผูใ้ชง้านควรตัง้
ความดงัของสญัญาณเตอืนในระดบัทีผู่ใ้ชง้านจะสามารถแยกสญัญาณเตอืน
เสยีงไดจ้ากระดบัเสยีงพืน้หลงั หา้มทำ�ใหเ้สยีงเตอืนเงยีบ ปิดสญัญาณเตอืน หรอื
ลดความดงัของสญัญาณเตอืนเสยีงเน่ืองจากเสยีงกบัความปลอดภยัของผูป่้วย

คำ�เตอืน:
ในกรณีทีเ่คร ือ่งช่วยหายใจลม้เหลว หากไม่ไดป้ระเมนิเพื่อเปลี่ยนไปใชก้ารช่วย
หายใจดว้ยวธิอีื่นทีเ่หมาะสมทนัท ีอาจส่งผลใหผู้ป่้วยไดร้บัอนัตรายรนุแรงหรอื
เสยีชวีติได ้การช่วยหายใจวธิกีารอื่น เช่น เคร ือ่งช่วยหายใจชนิดมอืบบี (ตาม
ทีร่ะบุใน ISO 10651-4 พรอ้มหน้ากาก) ควรมไีวพ้รอ้มใชง้านเมื่อมกีารใชง้าน
เคร ือ่งช่วยหายใจ

คำ�เตอืน:
ระบบเคร ือ่งช่วยหายใจไม่ไดม้ไีวเ้พื่อวตัถปุระสงคเ์ป็นอุปกรณ์ตรวจสอบและไม่
ไดเ้ปิดใชส้ญัญาณเตอืนสำ�หรบัทกุสภาวะ ควรใชเ้คร ือ่งตรวจสอบเพิม่เตมิ เช่น 
capnography และ pulse oximetry พรอ้มกบัตัง้ค่าการเตอืนทีเ่หมาะสมตลอด
เวลาเพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีารช่วยหายใจและการใหอ้อกซเิจนทีเ่หมาะสมในผูป่้วย

คำ�เตอืน:
เพื่อป้องกนัอนัตรายในผูป่้วย อยา่ใชเ้คร ือ่งช่วยหายใจหากทราบว่ามคีวามผดิ
ปกต ิอยา่พยายามละเลยความผดิปกตริา้ยแรง เปลี่ยนเคร ือ่งช่วยหายใจและให้
บุคลากรใหบ้รกิารทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมมาซ่อมแซมส่วนทีเ่สยีน้ัน เพื่อป้องกนั
อนัตรายหา้มดดัแปลงเคร ือ่งช่วยหายใจโดยไม่ไดร้บัอนุญาต

คำ�เตอืน:
เพื่อป้องกนัอนัตรายและหลกีเลี่ยงการรบกวนการทำ�งานของเคร ือ่งช่วยหายใจ 
หา้มใส่เคร ือ่งมอืหรอืวตัถอุื่นใดลงในช่องเปิดหรอืพอรต์ของเคร ือ่งช่วยหายใจ

คำ�เตอืน:
แผง LCD มสีารเคมเีป็นพษิ หา้มสมัผสัแผง LCD ทีแ่ตก การสมัผสัทางกายภาพ
กบัแผง LCD ทีแ่ตกอาจส่งผลใหม้กีารกระจายหรอืการรบัประทานสารพษิได้

คำ�เตอืน:
ถา้แผงการแสดงผลส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช/้LCD ว่างเปล่าหรอืมสีิ่ง
รบกวนและไม่สามารถอ่านได ้กรณุาตรวจดผููป่้วย เน่ืองจากการจ่ายลมหายใจ
น้ันถกูควบคมุเป็นอสิระแยกจาก GUI ดงัน้ันปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัการแสดงผลจงึ
ไม่มผีลกบัการช่วยหายใจ อยา่งไรก็ตามเคร ือ่งช่วยหายใจควรไดร้บัการเปลี่ยน
ทนัทีท่ำ�ได ้และไดร้บัการซ่อมโดยบุคลากรใหบ้รกิารซึ่งมคีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม

คำ�เตอืน:
เคร ือ่งช่วยหายใจ The Nihon Kohden NKV-550 มสีารพทาเลต (phthalate) 
เมื่อใชง้านตามทีร่ะบุ อาจเกดิการสมัผสักบัสารพทาเลตในปรมิาณจำ�กดัมาก
ได ้ไม่มหีลกัฐานทางคลนิิกทีช่ดัเจนว่าการสมัผสัในระดบันีเ้พิม่ความเสี่ยงทาง
คลนิิก อยา่งไรก็ตาม เพื่อทีล่ดความเสี่ยงในการสมัผสัสารพทาเลตในเด็ก และ
สตรตีัง้ครรภ ์หรอืใหน้มบุตร การใชง้านผลติภณัฑนี์ค้วรปฏบิตัติามคำ�แนะนำ�
เท่าน้ัน

คำ�เตอืน:
การเปลี่ยนแบตเตอรลีเิทยีมสำ�รองตอ้งทำ�โดยบุคลากรทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมที่
เหมาะสมเท่าน้ัน  

คำ�เตอืน:
หากคาดว่าจะเก็บไวน้าน ควรชารจ์แบตเตอรสีำ�รองและแบตเตอรเีสรมิใหม่อยา่ง
น้อยทกุ 3 เดอืน หากไม่ทำ�เช่นน้ันอาจส่งผลใหแ้บตเตอรเีสยีหาย

คำ�เตอืน:
ปฏบิตัติามขอ้กำ�หนดในการบำ�รงุรกัษาเชงิป้องกนัและตามช่วงเวลาเฉพาะตาม
ทีอ่ธบิายไวใ้นคู่มอืนี้
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คำ�เตอืน:
แมว่้าเคร ือ่งช่วยหายใจ NKV-550 จะเป็นไปตามมาตรฐานทีร่ะบุไวใ้น “บทที ่12: 
ขอ้มูลจำ�เพาะ” เมื่อขนส่งในเชงิพาณิชยแ์บตเตอรลีเิทยีมไอออนภายในอุปกรณ์
จดัเป็นสนิคา้อนัตราย (DG) Class 9 – Miscellaneous เคร ือ่งช่วยหายใจ NKV-
550 และ/หรอื แบตเตอรลีเิทยีมไอออนทีเ่กี่ยวขอ้งอยูภ่ายใตเ้งื่อนไขการขนส่ง
ทีค่วบคมุอยา่งเขม้งวดภายใตก้ฎขอ้บงัคบัการขนส่งสนิคา้อนัตรายทางอากาศ 
(IATA: International Air Transport Association) ขอ้กำ�หนดการขนส่ง
สนิคา้อนัตรายทางทะเล และความตกลงว่าดว้ยการขนส่งสนิคา้อนัตรายระหว่าง
ประเทศทางถนนของคณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิแหง่ยุโรปภายใตส้หประชาชาต ิ
(ADR) เอกชนทีข่นส่งอุปกรณ์ไม่อยูภ่ายใตข้อ้กำ�หนดเหล่านี ้แมว่้าอาจมกีารใช้
ขอ้กำ�หนดบางประการในการขนส่งทางอากาศ

คำ�เตอืน:
อุปกรณ์เชื่อมต่อหรอืการนำ�อุปกรณ์มาใชร้ว่มกนัโดยไม่เป็นไปตามขอ้กำ�หนด
ทีไ่ดก้ล่าวถงึในคู่มอืนีอ้าจส่งผลต่อการทำ�งานอยา่งถกูตอ้งของระบบเคร ือ่งช่วย
หายใจ ก่อนการใชง้านอุปกรณ์ทีน่ำ�มาใชร้ว่มกนั กรณุาอ่านและปฏบิตัติามคำ�
แนะนำ�ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และการนำ�อุปกรณ์มาใชร้ว่มกนัอยา่งเครง่ครดั

คำ�เตอืน:
ปฏบิตัติามแนวทางป้องกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาลของคณุในการจดัการกบั
วสัดตุดิเชือ้ ปฏบิตัติามคำ�แนะนำ�ในคู่มอืนีแ้ละมาตรการของสถาบนัคณุในการ
ทำ�ความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคเคร ือ่งช่วยหายใจและส่วนประกอบของเคร ือ่ง ใช้
ผลติภณัฑแ์ละน้ำ �ยาทำ�ความสะอาดทกุชนิดดว้ยความระมดัระวงั ปฏบิตัติามคำ�
แนะนำ�ของผูผ้ลติในการใชน้้ำ �ยาทำ�ความสะอาดแต่ละชนิด 

คำ�เตอืน:
เพื่อป้องกนัการตดิเชือ้และการปนเป้ือน ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่ามกีารตดิตัง้
ไบโอฟิลเตอรด์า้นหายใจเขา้ และไบโอฟิลเตอรด์า้นหายใจออกก่อนการช่วย
หายใจผูป่้วยเสมอ ถา้ไม่ไดต้ดิตัง้ ส่วนประกอบของเคร ือ่งช่วยหายใจทีส่มัผสักบั
กา๊ซจากลมหายใจออกของผูป่้วยควรไดร้บัการฆ่าเชือ้โรคก่อนนำ�เคร ือ่งช่วย
หายใจน้ันไปใชก้บัผูป่้วยรายถดัไป

คำ�เตอืน:
อยา่พยายามนำ�ส่วนประกอบหรอือุปกรณ์เสรมิสำ�หรบัใชก้บัผูป่้วยคนเดยีวมา
ใชซ้้ำ� การกระทำ�เช่นน้ันจะเพิม่ความเสี่ยงการปนเป้ือนขา้ม การประมวลผลใหม่
ของส่วนประกอบหรอือุปกรณ์เสรมิสำ�หรบัใชก้บัผูป่้วยคนเดยีวอาจทำ�งานไดแ้ย่
ลงซึ่งนำ�ไปสู่การมโีอกาสสญูเสยีการช่วยหายใจได้

คำ�เตอืน:
อยา่พยายามใหบ้รกิารหรอืบำ�รงุรกัษาเคร ือ่งช่วยหายใจในขณะทีใ่ชง้านกบัผู้
ป่วยอยู ่ก่อนทำ�กจิกรรมน้ัน ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าผูป่้วยไม่ไดเ้ชื่อมต่อกบัเคร ือ่ง
อยู่

คำ�เตอืน:
ปฏบิตัติามนโยบายของสถาบนัของคณุ และกฎระเบยีบของทอ้งถิ่นในการทิง้ชิน้
ส่วน อุปกรณ์เสรมิ และอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีใ่ชแ้ลว้

คำ�เตอืน: 
อยา่จดัวางเคร ือ่งช่วยหายใจและผูป่้วยในสถานทีท่ีแ่พทยไ์ม่สามารถไดย้นิเสยีง
สญัญาณเตอืนไดอ้ยา่งชดัเจน ผูใ้ชง้านควรตัง้ความดงัของสญัญาณเตอืนใน
ระดบัทีผู่ใ้ชง้านจะสามารถแยกสญัญาณเตอืนเสยีงไดจ้ากระดบัเสยีงพืน้หลงั 
หา้มทำ�ใหเ้สยีงเตอืนเงยีบ ปิดสญัญาณเตอืน หรอืลดความดงัของสญัญาณ
เตอืนเสยีงเน่ืองจากเสยีงกบัความปลอดภยัของผูป่้วย 

คำ�เตอืน: 
เพื่อรบัประกนัการทำ�งานของแบตเตอรสีำ�รองทีเ่ชื่อถอืไดร้ะหว่างการเคลื่อนยา้ย 
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าทัง้แบตเตอรสีำ�รองและชดุแบตเตอรเีสรมิใน NKV-550 ได้
ชารจ์เต็มแลว้ นอกจากนี ้Nihon Kohden OrangeMed แนะนำ�ใหเ้ตรยีมแบต
เตอรเีสรมิสำ�รองทีช่ารจ์จนเต็มอกีหน่ึงชดุ

คำ�เตอืน: 
เมื่อสญัญาณเตอืนแบตเตอรอ่ีอนปรากฏขึน้ ใหเ้ชื่อมต่อเคร ือ่งช่วยหายใจกบั
ไฟ AC โดยเรว็ทีส่ดุ เมื่อแบตเตอรเีหลอืน้อยสญัญาณเตอืนการปิดเคร ือ่งทนัทจีะ
ปรากฏขึน้ ใหเ้ชื่อมต่อเคร ือ่งช่วยหายใจกบัไฟ AC ทนัท ีถา้ไม่มไีฟ AC ใหใ้ชว้ธิี
การอื่นในการช่วยหายใจใหผู้ป่้วยทนัท ี

คำ�เตอืน: 
แบตเตอรเีป็นชิน้ส่วนสิน้เปลอืง ซึ่งตอ้งไดร้บัการเปลี่ยนโดยขึน้อยูก่บัอายุและ
การใชง้าน ปฏบิตัติามการบำ�รงุรกัษาตามช่วงเวลาตามทีอ่ธบิายใน “บทที ่10: 
“การบำ�รงุรกัษาเชงิป้องกนั” ในคู่มอืการใชง้าน NKV-550 

คำ�เตอืน: 
คำ�แนะนำ�ในการแกไ้ขปัญหาทีป่รากฏในหน้าต่าง ป๊อปอพั HELP อาจไม่
ครอบคลมุทกุปัญหา ควรเชื่อมั่นในการตดัสนิใจทีด่ทีีส่ดุของแพทยเ์สมอในการ
แกไ้ขภาวะฉุกเฉินและเพื่อใหม้ั่นใจในความปลอดภยัของผูป่้วย 

คำ�เตอืน: 
การเชื่อมต่อการเรยีกพยาบาลไม่ช่วยลดความรบัผดิชอบของแพทยใ์นการ
ตรวจสอบจอแสดงผลเคร ือ่งช่วยหายใจอยา่งสม่ำ�เสมอเพื่อดสูญัญาณเตอืนใด ๆ 
อยา่ใชก้ารเรยีกพยาบาลเป็นแหล่งขอ้มูลสญัญาณเตอืนเพยีงแหล่งเดยีว 

คำ�เตอืน: 
การเตอืนบางชนิดสามารถตัง้ค่าปิดได ้เมื่อการเตอืนถกูตัง้ค่าเป็น “ปิด” เคร ือ่ง
ช่วยหายใจจะปิดการใชง้านขดีจำ�กดัของการเตอืนน้ัน และการเตอืนภยัทีเ่ฉพาะ
เจาะจง และการครอบคลมุความปลอดภยัจากขดีจำ�กดั สญัญาณเตอืนน้ันจะถกู
เอาออก อยา่ตัง้ขดีจำ�กดัการเตอืนเป็น ปิด ยกเวน้คณุมวีธิกีารอื่นทีร่บัประกนั
ความปลอดภยัของผูป่้วย

คำ�เตอืน: 
•	 บุคลากรทกุคนควรตระหนักถงึความเสี่ยงทีช่ิน้ส่วนต่างๆ อาจตดิเชือ้ขณะ

ถอดประกอบและทำ�ความสะอาดระบบเคร ือ่งช่วยหายใจ แนะนำ�ใหใ้ช้
อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเมื่อเหมาะสม ตามขัน้ตอนของสถานพยาบาล
น้ันๆ 

•	 ไม่จำ�เป็นตอ้งฆ่าเชือ้ระบบระบายอากาศทัง้หมด 
•	 เพื่อหลกีเลี่ยงการบาดเจ็บทีอ่าจเกดิขึน้ โปรดปฏบิตัติามคำ�แนะนำ�ของผู้

ผลติน้ำ �ยาฆ่าเชือ้เกี่ยวกบัการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลเมื่อเหมาะสม 
•	 เพื่อหลกีเลี่ยงการปนเป้ือนของจลุนิทรยีแ์ละปัญหาประสทิธภิาพการทำ�งาน

ทีอ่าจเกดิขึน้ หา้มทำ�ความสะอาด ฆ่าเชือ้ หรอืนำ�ชิน้ส่วนทีใ่ชแ้ลว้ทิง้หรอื
ชิน้ส่วนทีใ่ชก้บัผูป่้วยรายเดยีวกลบัมาใชซ้้ำ� ทิง้ตามนโยบายของสถาบนั
และขอ้บงัคบัทอ้งถิ่น 

•	 ความเสี่ยงทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการนำ�อุปกรณ์ทีใ่ชก้บัผูป่้วยรายเดยีวกลบัมาใช้
ซ้ำ� ไดแ้ก่ แต่ไม่จำ�กดัเพยีง การปนเป้ือนขา้มของจลุนิทรยี ์การร ัว่ไหล การ
สญูเสยีความสมบูรณ์ของชิน้ส่วน และการลดลงของแรงดนัทีเ่พิม่ขึน้ เมื่อ
ทำ�ความสะอาดชิน้ส่วนทีส่ามารถนำ�กลบัมาใชใ้หม่ได ้หา้มใชแ้ปรงแข็ง
หรอืเคร ือ่งมอืทีอ่าจทำ�ใหพ้ืน้ผวิของชิน้ส่วนเสยีหาย

คำ�เตอืนเร ือ่งความปลอดภยัทางไฟฟ้า อคัคี
ภยั และสภาพแวดลอ้ม
ประเภทความปลอดภยัทางไฟฟ้าของอุปกรณ์นี ้คอื Class I

คำ�เตอืน:
เพื่อหลกีเลี่ยงความเสี่ยงจากไฟดดู :

•	 ใชเ้ฉพาะแบตเตอร ี ่อะแดปเตอร ์และสายเคเบลิของแทจ้าก Nihon 
Kohden OrangeMed เท่าน้ัน

•	 หา้มใชแ้บตเตอร ี ่อะแดปเตอร ์หรอืสายเคเบลิทีม่องเห็นมรีอ่งรอยความเสยี
หาย

•	 หา้มสมัผสัชิน้ส่วนภายใน
•	 ควรต่อสายไฟจากเตา้รบัไฟฟ้าทีม่สีายดนิเสมอ

คำ�เตอืน:
อยา่ใชเ้คร ือ่งช่วยหายใจในบรเิวณทีม่กีา๊ซไวไฟ เพื่อหลกีเลี่ยงอคัคภียัใหเ้ก็บ
ส่วนประกอบทัง้หมดของระบบเคร ือ่งช่วยหายใจใหห้า่งจากแหล่งทีม่ปีระกาย
ไฟทัง้หมด (เช่น ไมข้ดีไฟ ทีจ่ดุบุหร ี ่กา๊ซไวไฟทางการแพทย ์และ/หรอื เคร ือ่ง
ทำ�ความรอ้น) สภาพแวดลอ้มทีม่อีอกซเิจนสงูจะเรง่การตดิไฟ

คำ�เตอืน:
เพื่อการใชง้านเคร ือ่งช่วยหายใจทีเ่หมาะสมใหต่้อสายไฟหลกัของ NKV-550 
เตา้รบัไฟฟ้าทีม่สีายดนิมาตรฐานโรงพยาบาล

คำ�เตอืน:
ในกรณีทีม่ไีฟไหมห้รอืไดก้ลิ่นไหม ้ใหด้ำ�เนินการดงัต่อไปนีท้นัทหีากสามารถ
ทำ�ไดอ้ยา่งปลอดภยั: ปลดการเชื่อมต่อผูป่้วยออกจากเคร ือ่งช่วยหายใจ และ
ปลดการเชื่อมต่อเคร ือ่งช่วยหายใจออกจากแหล่งจ่ายออกซเิจน แหล่งจ่ายไฟ 
และแบตเตอรทีัง้หมด ใหก้ารช่วยหายใจดว้ยวธิอีื่นแก่ผูป่้วยถา้จำ�เป็น
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คำ�เตอืน:
เพื่อใหเ้กดิอนัตรายจากอคัคภียัน้อยทีส่ดุ ใหต้รวจสอบและทำ�ความสะอาด หรอื
เปลี่ยนชิน้ส่วนเคร ือ่งช่วยหายใจซึ่งสมัผสักบัออกซเิจนทีเ่สยีหายเมื่อจำ�เป็น

คำ�เตอืน:
เพื่อหลกีเลี่ยงความเสี่ยงของการทำ�งานผดิปกตขิองเคร ือ่งช่วยหายใจและ
อนัตรายต่อผูป่้วย ใหใ้ชเ้คร ือ่งช่วยหายใจในสภาพแวดลอ้มทีต่รงตามขอ้กำ�หนด 
อยา่ใชเ้คร ือ่งช่วยหายใจในหอ้งแรงดนับรรยากาศสงู เคร ือ่งยงัไม่ไดร้บัการตรวจ
สอบว่าสามารถใชใ้นสภาพแวดลอ้มนีไ้ด ้อยา่ใชเ้คร ือ่งช่วยหายใจในบรเิวณทีม่ี
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าสงู อยา่ใชเ้คร ือ่งช่วยหายใจในระหว่างถ่ายภาพดว้ยสนาม
แม่เหล็กไฟฟ้า (MRI, NMR, NMI) เน่ืองจากอาจทำ�ใหเ้คร ือ่งช่วยหายใจทำ�งาน
บกพรอ่งและเป็นอนัตรายต่อผูป่้วยได ้อยา่ใชเ้คร ือ่งช่วยหายใจในระหว่างการ
รกัษาดว้ยรงัส ี(เช่น การรกัษามะเรง็ซึ่งใช ้ionizing radiation)

คำ�เตอืน:
อยา่จดัวางเคร ือ่งช่วยหายใจในตำ�แหน่งทีม่กีารอุดกัน้หรอืจำ�กดัทางเขา้ของ
กา๊ซ หรอืช่องระบายความรอ้น พอรต์กา๊ซออก ทางเขา้ของพดัลม หรอื ลำ�โพง
สญัญาณเตอืน เน่ืองจากอาจทำ�ให้

•	 จำ�กดัการไหลเวยีนของอากาศรอบพดัลมระบายอากาศ ซึ่งอาจทำ�ใหเ้กดิ
ความรอ้นสงูเกนิไป

•	 จำ�กดัความสามารถของเคร ือ่งช่วยหายใจในการระบายกา๊ซทีผู่ป่้วยหายใจ
ออก ซึ่งอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายได้

•	 จำ�กดัความสามารถของแพทยใ์นการไดย้นิสญัญาณเตอืนของเคร ือ่งช่วย
หายใจ

คำ�เตอืน:
การใชง้านอุปกรณ์เสรมิและสายเคเบลิอื่นนอกเหนือจากทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืนีอ้าจส่ง
ผลใหม้กีารยกเวน้หรอืลดความคุม้ครองเคร ือ่งช่วยหายใจ

คำ�เตอืน:
อุปกรณ์สื่อสาร RF แบบพกพา (รวมถงึอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น สายเคเบลิเสา
อากาศและเสาอากาศภายนอก) ควรใชง้านในระยะหา่งจากส่วนใดส่วนหน่ึง
ของ NKV-550 ไม่น้อยกว่า 30 ซม. รวมทัง้สายเคเบลิทัง้หมดทีร่ะบุโดย Nihon 
Kohden OrangeMed ดว้ย มเิช่นน้ัน อาจส่งผลใหป้ระสทิธภิาพการทำ�งานของ 
NKV-550 ลดลงได้

คำ�เตอืน: 
หลกีเลี่ยงการวางเคร ือ่งมอืนีต้ดิหรอืซอ้นกบัอุปกรณ์อื่นเน่ืองจากอาจทำ�ให้
ทำ�งานไดไ้ม่เหมาะสม หากจำ�เป็นเป็นตอ้งใช ้ควรมกีารเฝ้าระวงัเพื่อใหแ้น่ใจว่า
ระบบเคร ือ่งช่วยหายใจทำ�งานปกต ิ

คำ�เตอืนเกีย่วกบัแหล่งจ่ายกา๊ซ
คำ�เตอืน:
อยา่ใชไ้นตรกิออกไซด ์หรอืกา๊ซทีม่ฮีีเลยีมเป็นส่วนผสมเป็นแหล่งจ่ายกา๊ซเขา้
ในเคร ือ่งช่วยหายใจ เคร ือ่งยงัไม่ไดร้บัการตรวจสอบว่าสามารถใชก้บักา๊ซผสม
เหล่านีไ้ด ้เพื่อหลกีเลี่ยงการทำ�งานผดิปกตขิองเคร ือ่งช่วยหายใจ อยา่ใชเ้คร ือ่ง
ช่วยหายใจกบัยาดมสลบ

คำ�เตอืน: 
เป็นความรบัผดิชอบของสถาบนัทีจ่ะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแหล่งจ่าย
ออกซเิจนน้ันเขา้กนัไดก้บัช่วงแรงดนัและอตัราการไหลทีร่ะบุไวส้ำ�หรบัเคร ือ่ง
ช่วยหายใจนี ้และเป็นออกซเิจน 100% แหล่งออกซเิจนทีไ่ม่เหมาะสมอาจส่งผล
ต่อประสทิธภิาพของเคร ือ่งช่วยหายใจและส่งผลใหผู้ป่้วยเสยีชวีติหรอืสขุภาพ
ทรดุโทรมอยา่งรนุแรง

คำ�เตอืน:
เคร ือ่งช่วยหายใจควรเชื่อมต่อกบัระบบท่อส่งกา๊ซตามมาตรฐาน ISO 7396-
1:2016/Amd 1:2017 เน่ืองจาก:

•	 การตดิตัง้เคร ือ่งระบายอากาศในระบบท่อส่งกา๊ซทีไ่ม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017 อาจทำ�ใหเ้กนิขดีความสามารถในการ
ไหลตามทีอ่อกแบบไวข้องท่อส่งน้ัน

•	 เคร ือ่งระบายอากาศเป็นอุปกรณ์ทีม่อีตัราการไหลสงู และอาจรบกวนการ
ทำ�งานของอุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชแ้หล่งกา๊ซเดยีวกนั หากระบบท่อส่งกา๊ซไม่
เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7396-1:2016/Amd 1:2017

คำ�เตอืน:
ควรใชก้า๊ซทางการแพทยท์ีส่ะอาดและแหง้เท่าน้ันเมื่อใชง้านเคร ือ่งช่วยหายใจ  
การใชก้า๊ซทีไ่ม่ไดร้บัการอนุมตัทิางการแพทยอ์าจทำ�ใหเ้คร ือ่งช่วยหายใจเสยี
หายและทำ�ใหก้ารรบัประกนัสนิคา้เป็นโมฆะ

คำ�เตอืน:
อาจมขีอ้จำ�กดัในความสามารถในการใหอ้ตัราการไหลสงูสดุ และ/หรอืความ
ดนัสงูสดุ และการจ่ายกา๊ซใหก้บัเคร ือ่งช่วยหายใจตามขอ้กำ�หนดอาจไม่ถกูตอ้ง 
หากมกีารใชเ้คร ือ่งอดัอากาศ restrictive pressure regulator กบัท่อส่งแรงดนั
สงูของโรงพยาบาล หรอืหากมกีารใช ้restrictive gas hose ทีย่าว

คำ�เตอืน:
การใชแ้หล่งกา๊ซเพยีงแหล่งเดยีวอาจนำ�ไปสู่การระบายอากาศทีไ่ม่เพยีงพอและ/
หรอืภาวะขาดออกซเิจน หากแหล่งกา๊ซน้ันเกดิขดัขอ้งและไม่สามารถใชง้านได ้
เพื่อความปลอดภยัสงูสดุของผูป่้วย ควรต่อแหล่งจ่ายกา๊ซทัง้สองแหล่งเขา้กบั
เคร ือ่งช่วยหายใจเสมอ เพื่อใหแ้น่ใจว่ามกีา๊ซส่งไปยงัผูป่้วยอยา่งต่อเน่ืองในกรณี
ทีแ่หล่งจ่ายกา๊ซแหล่งใดแหล่งหน่ึงลม้เหลว

คำ�เตอืน: กก่อนการใชง้านและระหว่างใช้
งาน
คำ�เตอืน:
ก่อนเปิดใชง้านส่วนใดส่วนหน่ึงของเคร ือ่งช่วยหายใจ ใหต้รวจสอบเคร ือ่ง
มอืใหแ้น่ใจว่าทำ�งานไดเ้หมาะสม และหากสมควร ใหท้ำ�การตรวจสอบวงจร 
(Circuit Check) และ ตรวจสอบอุปกรณ์ (Device Check) ตามทีอ่ธบิายไวใ้น
คู่มอืนี ้อยา่ใชเ้คร ือ่งช่วยหายใจนีห้ากไม่ผ่านการตรวจสอบ Circuit Check 
หรอื Device Check ตรวจสอบ Circuit Check และ Device Check ดว้ยวงจร
หายใจ (breathing circuit) ชนิดทีจ่ะนำ�มาใชก้บัผูป่้วยเสมอ หากจะมกีารใช้
เคร ือ่งทำ�ความชืน้ (humidifier) ใหเ้ตมิน้ำ �ในกระบอกน้ำ�ของเคร ือ่งทำ�ความชืน้ 
(humidifier chamber) ก่อนเร ิม่การตรวจสอบ Circuit Check หรอื Device 
Check เสมอ เพื่อหลกีเลี่ยงการการจ่ายกา๊ซใหผู้ป่้วยน้อยหรอืมากเกนิไป

คำ�เตอืน:
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการเชื่อมต่อและการจดัเตรยีมตวักรองดา้นหายใจออกและ
ตวักรองดา้นหายใจเขา้เหมาะสม เพื่อหลกีเลี่ยงการหลดุหรอืการร ัว่ไหลโดยไม่
ตัง้ใจ

คำ�เตอืน:
ความเทีย่งตรงของเคร ือ่งช่วยหายใจระบุไวใ้น “บทที ่13: การเปิดเผย” สามารถ
ใชไ้ดภ้ายใตเ้งื่อนไขการใชง้านทีร่ะบุเท่าน้ัน หากมกีารใชง้านเคร ือ่งช่วยหายใจ
นอกเหนือจากช่วงทีร่ะบุ เคร ือ่งช่วยหายใจอาจใหข้อ้มูลทีไ่ม่ถกูตอ้ง และไม่
สามารถใชค้วามเทีย่งตรงตามทีร่ะบุไวใ้นตารางขา้งตน้ได้

คำ�เตอืน:
เคร ือ่งช่วยหายใจใหท้างเลอืกในการช่วยหายใจทีห่ลากหลาย ตลอดการรกัษาผู้
ป่วยแพทยค์วรเลอืกโหมดการช่วยหายใจและการตัง้ค่าสำ�หรบัผูป่้วยดว้ยความ
ระมดัระวงั อา้งองิตามการตดัสนิใจทางคลนิิก สภาวะและความตอ้งการของผูป่้วย 
และประโยชน์ ความเสี่ยง ขอ้จำ�กดัและลกัษณะทางเลอืกของการช่วยหายใจ 
เน่ืองจากสภาวะของผูป่้วยเปลี่ยนไปตามเวลา ใหป้ระเมนิโหมดและการตัง้ค่าที่
เลอืกไวเ้ป็นระยะเพื่อพจิารณาว่ายงัเหมาะสมกบัความจำ�ตอ้งการของผูป่้วยใน
ปัจจบุนัหรอืไม่

คำ�เตอืน:
ในระหว่างการช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ(Non-Invasive) ปรมิาตรลมหายใจออก
และปรมิาณ CO2 ในลมหายใจออกของผูป่้วยอาจแตกต่างจากปรมิาตรของผู้
ป่วยและปรมิาณ CO2 ทีว่ดัได ้เน่ืองจากมรีอยร ัว่รอบๆ หน้ากากหรอือุปกรณ์
เชื่อมต่อแบบไม่ใส่ท่อชนิดอื่นๆ(Interface)

คำ�เตอืน:
เมื่อเลอืกการช่วยหายใจทัง้แบบทารกแรกเกดิและ การช่วยหายใจแบบไม่สอด
ท่อ การตรวจสอบและการเตอืนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการร ัว่ไหลจะไม่ทำ�งาน ใหใ้ช้
เคร ือ่งมอืตรวจสอบภายนอก (ทีม่สีญัญาณเตอืน) เพื่อตรวจสอบปรมิาตร

คำ�เตอืน:
เคร ือ่งช่วยหายใจทีใ่ชช่้วยหายใจแบบไม่สอดท่อ ควรตดิตัง้เคร ือ่งมอืตรวจ CO2 
เพื่อวดัความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดอ้อกไซดใ์นลมหายใจออก เช่น ฝ่ังหายใจ
ออก หรอืขอ้ต่อ/เชื่อมต่อกบัผูป่้วยตามมาตรฐาน ISO 80601-2-55 (ทดแทน 
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ISO 21647)

คำ�เตอืน:
หลกีเลี่ยงการรบกวนจากสญัญาณเตอืนโดยใชก้ารตัง้การเตอืนทีเ่หมาะสม

คำ�เตอืน:
เพื่อป้องกนัการช่วยหายใจทีไ่ม่เหมาะสมเมื่อใช ้Tube Compensation 
function ใหเ้ลอืกชนิดของท่อช่วยหายใจ (ET หรอื Tracheostomy) และเสน้
ผ่าศนูยก์ลางดา้นในของท่อ (ID) ใหเ้หมาะความตอ้งการการช่วยหายใจของผู้
ป่วย หากมกีารใส่ค่าท่อช่วยหายใจทีใ่หญก่ว่าหรอืเล็กกว่าค่าทีแ่ทจ้รงิ อาจส่งผล
ใหก้ารตัง้ค่าการช่วยหายใจไม่เหมาะสมนำ�ไปสู่การช่วยหายใจทีม่ากเกนิไปหรอื
น้อยเกนิไป

คำ�เตอืน:
การตัง้ค่าขดีจำ�กดัการเตอืนเป็นปิดหรอืค่าสงูหรอืต่ำ�มาก อาจทำ�ใหส้ญัญาณ
เตอืนทีเ่กี่ยวขอ้งไม่ทำ�งานระหว่างการช่วยหายใจ ซึ่งจะลดประสทิธภิาพในการ
เฝ้าระวงัผูป่้วยและการแจง้เตอืนเหตกุารณ์แก่แพทย ์เช่นการเชื่อมต่อของวงจร
หลดุ หรอืผูป่้วยไดร้บัการช่วยหายใจน้อยเกนิไป ซึ่งอาจตอ้งไดร้บัการดแูล
ทางการแพทยท์นัที

คำ�เตอืน:
การช่วยหายใจดว้ยแรงดนับวกอาจนำ�ไปสู่ผลเสยีต่างๆ เช่น ภาวะบาดเจ็บจาก
แรงดนั หรอืความเครยีดต่อระบบไหลเวยีนโลหติ

คำ�เตอืน:
การให ้O2 ทีม่กีารเพิม่ความเขม้ขน้ขึน้อาจทำ�ใหเ้กดิ ความเป็นพษิของ
ออกซเิจน เช่น โรคจอประสาทตาในทารกคลอดก่อนกำ�หนด

คำ�เตอืน:
เคร ือ่งช่วยหายใจนีม้กีารตัง้ค่าเร ิม่ตน้ของระบบช่วยหายใจและสญัญาณเตอืน
สำ�หรบัผูป่้วยแต่ละช่วง เพื่อช่วยป้องกนัอนัตรายต่อผูป่้วย โปรดตรวจสอบให้
แน่ใจว่าไดต้ัง้ค่าต่างๆ อยา่งถกูตอ้งสำ�หรบัผูป่้วยก่อนใชง้าน

คำ�เตอืน: 
หากไม่ไดใ้ชไ้บโอฟิลเตอรท์ีช่่องหายใจออก วาลว์หายใจออกและเซ็นเซอรว์ดั
การไหลของอากาศขณะหายใจออกอาจปนเป้ือนดว้ยของเหลวในรา่งกายหรอื
กา๊ซทีห่ายใจออกระหว่างการใชง้านเคร ือ่งช่วยหายใจตามปกติ

คำ�เตอืน: 
หากไม่ไดใ้ชไ้บโอฟิลเตอรท์ีช่่องหายใจเขา้ วาลว์หายใจเขา้อาจปนเป้ือนดว้ย
ของเหลวในรา่งกายของผูป่้วยและกา๊ซทีห่ายใจออก หากวาลว์นิรภยัเปิดออกใน
ระหว่างสญัญาณเตอืนการอุดตนัหรอืในระหว่างการปิดเคร ือ่งช่วยหายใจ

คำ�เตอืน: 
การใชร้ะบบเคร ือ่งช่วยหายใจทีต่รวจสอบ Circuit Check ไม่ผ่านอาจส่งผล
ใหก้ารช่วยหายใจไม่เทีย่งตรงและส่งผลกระทบต่อการดแูลผูป่้วย 

คำ�เตอืน: 
การใช ้ระบบเคร ือ่งช่วยหายใจทีไ่ม่ผ่าน Device Check อาจส่งผลกระทบต่อ
การดแูลผูป่้วย อนัตราย หรอืเสยีชวีติเน่ืองจากการทำ�งานผดิพลาดของ การจ่าย
ลมหายใจ เคร ือ่งมอืเฝ้าระวงั และ/หรอื สญัญาณเตอืน

คำ�เตอืน: 
อยา่ปิดเคร ือ่งช่วยหายใจในขณะทีผู่ป่้วยยงัเชื่อมต่อกบัเคร ือ่งช่วยหายใจ 

คำ�เตอืน: 
การตัง้ค่าชนิดท่อ และ ขนาดท่อช่วยหายใจ ตอ้งเป็นของท่อทีแ่ทจ้รงิของผูป่้วย
เพื่อใหส้ามารถชดเชยท่อไดอ้ยา่งถกูตอ้ง หากไม่ทำ�เช่นน้ันอาจส่งผลใหก้าร
ช่วยหายใจมากเกนิไปหรอืน้อยเกนิไป 

คำ�เตอืน: 
เมื่อปิดการใชง้านเซ็นเซอร ์O2 การตรวจสอบ FiO2 และการเตอืนจะปิดการใช้
งานเช่นเดยีวกนั ใชเ้คร ือ่งตรวจสอบ FiO2 ภายนอกทีม่สีญัญาณเตอืนแทน 

คำ�เตอืน: 
ระหว่างการ Calibrate เคร ือ่งช่วยหายใจจะจ่าย O2 100% โดยไม่คำ�นึงถงึการ
ตัง้ค่า FiO2 ปัจจบุนั หาก O2 100% เป็นอนัตรายต่อผูป่้วยของท่าน ใหส้อบเทยีบ 
O2 sensor เมื่อผูป่้วยไม่ไดเ้ชื่อมต่อกบัเคร ือ่งช่วยหายใจ 

คำ�เตอืน: 
การปิดใชง้าน flow sensor หายใจออกจะปิดการใชง้าน flow trigger และการ
ชดเชยการร ัว่ไหล การจ่าย volume การตรวจสอบ และการเตอืนจะอา้งองิตาม 
volume หายใจเขา้แทน volume ของผูป่้วย ใชอุ้ปกรณ์ภายนอกในการตรวจ
สอบและเตอืนเมื่อ flow sensor หายใจออกปิดการใชง้าน 

คำ�เตอืน: 
ประเมนิการตัง้ค่าการควบคมุเคร ือ่งช่วยหายใจและการเตอืนใหม่อยา่งระมดัระวงั 
เมื่อใดก็ตามที ่flow sensor หายใจออกมกีารเปลี่ยนแปลงเป็น “เปิดใชง้าน” 
หรอื “ปิดการใชง้าน” เพื่อใหแ้น่ใจว่าการตัง้ค่ายงัคงเหมาะสมกบัผูป่้วย 

คำ�เตอืน: 
สลบัเคร ือ่งช่วยหายใจอื่นมาใหผู้ป่้วยทนัททีีเ่ป็นเป็นไดเ้มื่อสญัญาณเตอืน “การ
แจง้เตอืนอุปกรณ์” หรอื “แบตเตอรต่ีำ� เคร ือ่งใกลจ้ะปิด” ทำ�งาน หากไม่ปฏบิตัิ
ตามอาจทำ�ใหผู้ป่้วยเกดิอนัตรายหรอืเสยีชวีติได้

คำ�เตอืน: 
ตรวจสอบอยูเ่สมอว่าฟั์งกช์ั่น Nurse call ทำ�งานได ้โดยการตรวจ Device 
Check (หน้าจอเร ิม่ตน้) ก่อนการใชง้านกบัผูป่้วย ใชส้ายเคเบลิทีไ่ม่มฉีนวน
ป้องกนัเสมอสำ�หรบัการเชื่อมต่อระหว่างการเรยีกพยาบาลและระบบเตอืนภยั
กลางของโรงพยาบาล 

คำ�เตอืน: 
การใชฟั้งกช์ั่นล Nurse Call ใชส้ำ�หรบัส่งสญัญาณเตอืนทีม่คีวามสำ�คญัสงูและ
ความสำ�คญัปานกลางไปยงัระบบเตอืนภยักลางของโรงพยาบาล ความผดิพลาด
ของส่วนประกอบใด ๆ ในการเชื่อมโยงระหว่างระบบทัง้สองนีอ้าจส่งผลใหก้ารส่ง
ลม้เหลว 

คำ�เตอืน: 
•	 หา้มใหข้องเหลวหรอืสเปรยเ์ขา้ไปในช่องระบายอากาศหรอืจดุเชื่อมต่อ

สายเคเบลิ 
•	 หา้มทำ�การฆ่าเชือ้เคร ือ่งช่วยหายใจโดยการสมัผสักบักา๊ซเอทลินีออกไซด ์

(ETO) 
•	 หา้มใชล้มแรงดนัสงูในการทำ�ความสะอาดหรอืทำ�ใหพ้ดัลมระบายอากาศ

แหง้ 
•	 หา้มจุ่มพดัลมดดูอากาศลงในน้ำ � หรอืเทน้ำ �ยาทำ�ความสะอาดลงบนหรอื

เขา้ไปในพดัลมดดูอากาศ 

คำ�เตอืน: 
อยา่บดิตวัเชื่อมต่อสายเคเบลิขณะถอด เน่ืองจากจะทำ�ให ้เซ็นเซอรว์ดัอตัราการ
ไหลของการหายใจออก เสยีหาย 

คำ�เตอืน: 
การทำ�ใหล้วดความรอ้นของเซ็นเซอรก์ารไหลเสยีหายอาจทำ�ใหร้ะบบ 
spirometry ของเคร ือ่งช่วยหายใจทำ�งานผดิปกติ

คำ�เตอืนเกีย่วกบัแอปพลเิคชนั
คำ�เตอืน: 
การใชฟั้งกช์ั่น ประเมนิการเปิดปอด, การกระตุน้การเปิดปอดและการปรบัระดบั 
PEEP อาจทำ�ใหเ้กดิภาวะบาดเจ็บจากแรงดนั และ/หรอื ภาวะความไม่เสถยีรทาง
ดา้นการไหลเวยีนโลหติ ทบทวนสภาพผูป่้วยอยา่งระมดัระวงัและตรวจสอบให้
แน่ใจว่าเหมาะสำ�หรบักระบวนการนี ้

คำ�เตอืน: 
เพื่อความปลอดภยัและความถกูตอ้งของขัน้ตอนการประเมนิความสามารถใน
การเปิดปอด การกระตุน้การเปิดปอด และการปรบัระดบั PEEP ผูป่้วยตอ้งหยุด
หายใจชั่วคราว เคร ือ่งช่วยหายใจจะใชก้ารตัง้ค่าการกระตุน้เพื่อตรวจจบัความ
พยายามของผูป่้วยเพื่อการแจง้เตอืนแต่จะไม่จ่ายลมหายใจทีถ่กูกระตุน้ใด ๆ ใน
ระหว่างขัน้ตอน 

คำ�เตอืน: 
การตรวจสอบความถกูตอ้งของการประเมนิความสามารถในการการเปิดปอด
น้ัน อาศยัขัน้ตอนการเพิม่และลดค่า PEEP แบบสมมาตร ดงัน้ัน การเปลี่ยนแปลง
การตัง้ค่าเคร ือ่งช่วยหายใจในระหว่างขัน้ตอนอาจส่งผลต่อผลลพัธแ์ละการ
ตคีวามทางคลนิิกได้
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คำ�เตอืน: 
อยา่ตัง้เคร ือ่งช่วยหายใจเป็นสถานะสแตนดบ์ายในขณะทีผู่ป่้วยยงัเชื่อมต่อกบั
เคร ือ่งช่วยหายใจอยา่งเด็ดขาด ในสถานะสแตนดบ์ายผูป่้วยจะไม่ไดร้บัการช่วย
หายใจ เมื่อผูป่้วยไดร้บัการต่อเขา้กบัเคร ือ่งช่วยหายใจอกีคร ัง้หลงัจากอยูใ่น
โหมดสแตนดบ์าย โปรดตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าเคร ือ่งช่วยหายใจไดเ้ร ิม่การทำ�งาน
แลว้ และผูป่้วยไดร้บัการสนับสนุนการหายใจแลว้ 

คำ�เตอืน: 
หากเขา้สู่สถานะสแตนดบ์ายจากสถานะการช่วยหายใจ เคร ือ่งช่วยหายใจอาจ
กลบัมาทำ�งานโดยอตัโนมตัหิากตรวจพบการเชื่อมต่อวงจรผูป่้วยอกีคร ัง้ อยา่งไร
ก็ตาม หากเขา้สู่สถานะสแตนดบ์าย (เช่น หน้าจอเร ิม่ตน้) จากสถานะเปิดเคร ือ่ง 
เคร ือ่งช่วยหายใจจะไม่ตรวจจบัการเชื่อมต่อวงจรผูป่้วยหรอืเร ิม่การช่วยหายใจ
โดยอตัโนมตั ิเวน้แต่จะกดปุ่ม Start Ventilation

คำ�เตอืน: 
NIV ไม่ไดม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อใชก้บัผูป่้วยทีใ่ส่ท่อช่วยหายใจหรอืผูป่้วยทีเ่จาะคอ
เพื่อใส่ท่อเจาะคอ

คำ�เตอืน เกีย่วกบัอปุกรณ์เสรมิ
คำ�เตอืน:
เพื่อป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติ (ESD) และอนัตรายจากอคัคภียัทีอ่าจเกดิขึน้
ได ้อยา่ใชท่้อป้องกนัไฟฟ้าสถติหรอืท่อทีเ่ป็นสื่อกระแสไฟฟ้าในหรอืใกลก้บั 
breathing system ของเคร ือ่งช่วยหายใจ

คำ�เตอืน:
ใชอุ้ปกรณ์เสรมิทีไ่ดร้บัอนุญาตของ Nihon Kohden OrangeMed เท่าน้ัน 
หา้มต่ออุปกรณ์เสรมิหรอืชิน้ส่วนใดๆ เขา้กบัเคร ือ่งช่วยหายใจทีข่ดัต่อคำ�แนะนำ�
ในคู่มอืนีห้รอืในคู่มอืของอุปกรณ์เสรมิ เน่ืองจากเคร ือ่งช่วยหายใจอาจทำ�งานไม่
ถกูตอ้ง ส่งผลใหผู้ป่้วยเสี่ยงต่อการเสยีชวีติหรอืสขุภาพทรดุโทรมอยา่งรนุแรง

คำ�เตอืน
การเพิม่อุปกรณ์เสรมิในเคร ือ่งช่วยหายใจสามารถเปลี่ยนแปลง pressure 
gradient ในระบบหายใจของเคร ือ่งช่วยหายใจ ventilator breathing system 
(VBS) และส่งผลต่อประสทิธภิาพของเคร ือ่งช่วยหายใจ ตรวจสอบในแน่ใจว่าการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในการกำ�หนดค่าวงจรเคร ือ่งช่วยหายใจไม่เกนิค่าทีร่ะบุสำ�หรบั
การปฏบิตัติามวงจรและสำ�หรบัความตา้นทานรวมของแขนขาทีห่ายใจหรอื
หายใจออก กรณุาด ู“บทที ่13: การเปิดเผย” หากเพิม่อุปกรณ์เสรมิในวงจรดา้น
ผูป่้วย (patient circuit) ใหต้รวจสอบ Circuit Check เสมอเพื่อกำ�หนด circuit 
compliance และ resistance ก่อนช่วยหายใจผูป่้วย สถาบนัทีใ่ชร้ะบบเคร ือ่ง
ช่วยหายใจมหีน้าทีต่รวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจถงึความเขา้กนัไดข้องเคร ือ่งช่วย
หายใจและชิน้ส่วนทัง้หมดทีใ่ชเ้ชื่อมต่อกบัผูป่้วยก่อนใชง้าน

คำ�เตอืน:
วางท่อและสายเคเบลิดา้นผูป่้วยดว้ยความระมดัระวงัเพื่อลดโอกาสเกดิการพนั
หรอืการรดัคอผูป่้วย

คำ�เตอืน:
เพื่อหลกีเลี่ยงไม่ใหข้องเหลวเขา้สู่เคร ือ่งช่วยหายใจ ใหเ้ทน้ำ �ในขวดรบัน้ำ �ทิง้ทีอ่ยู่
ใน breathing circuits บอ่ย ๆ และก่อนทีข่องเหลวจะถงึระดบัสงูสดุเสมอ

คำ�เตอืน:
เคร ือ่งมอืเสรมิทีเ่ชื่อมต่อกนัแบบดจิติอลและอะนาล็อกตอ้งไดร้บัการรบัรองตาม
มาตรฐาน IEC 60601-1 นอกจากนีก้ารกำ�หนดค่าทัง้หมดจะตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานระบบ IEC 60601-1-1 บุคคลใดก็ตามทีเ่ชื่อมต่อเคร ือ่งมอืเพิม่เตมิกบั
ส่วนสญัญาณอนิพุตหรอืส่วนสญัญาณเอาตพุ์ตของระบบเคร ือ่งช่วยหายใจจะ
กำ�หนดค่าระบบทางการแพทย ์ดงัน้ันจงึมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการตรวจสอบว่า
ระบบเป็นไปตามขอ้กำ�หนดของมาตรฐานระบบ IEC 60601-1-1 หากมขีอ้สงสยั
โปรดปรกึษาฝ่ายบรกิารดา้นเทคนิคของ Nihon Kohden หรอืตวัแทนในพืน้ที่
ของคณุ

คำ�เตอืน: 
การปิดใชง้าน CO2 sensor จะปิดการทำ�งานการเตอืน EtCO2 ใชอุ้ปกรณ์
ภายนอกเพื่อการตรวจสอบและการเตอืน 

คำ�เตอืน: 
การปิดใชง้าน SpO2 sensor จะปิดการทำ�งานการตรวจสอบและการเตอืน SpO2 
และชพีจร ใชอุ้ปกรณ์ภายนอกเพื่อการตรวจสอบและการเตอืน 

คำ�เตอืน: 
เซ็นเซอรว์ดัการไหลเวยีนของกา๊ซหายใจในทารกแรกเกดิ มวีตัถปุระสงคเ์พื่อใช้
กบัผูป่้วยเพยีงคนเดยีวเท่าน้ัน อยา่ทำ�ความสะอาดหรอืฆ่าเชือ้ เซ็นเซอรว์ดัการ
ไหลเวยีนของกา๊ซหายใจในทารกแรกเกดิ 

คำ�เตอืน: 
ก่อนการใชง้าน เซ็นเซอรว์ดัการไหลเวยีนของกา๊ซหายใจในทารกแรกเกดิ ให้
ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่า เซ็นเซอรว์ดัการไหลเวยีนของกา๊ซหายใจในทารกแรกเกดิ 
ไม่ชำ�รดุ ทำ�การสอบเทยีบ เซ็นเซอรว์ดัการไหลเวยีนของกา๊ซหายใจในทารก
แรกเกดิ ทกุคร ัง้โดยทำ�การตรวจ Circuit Check ก่อนใช ้เซ็นเซอรว์ดัการไหล
เวยีนของกา๊ซหายใจในทารกแรกเกดิ เพื่อใหแ้น่ใจในความเทีย่งตรงของการวดั

คำ�เตอืน: 
การตัง้ค่าเคร ือ่งช่วยหายใจและสญัญาณเตอืนควรไดร้บัการประเมนิซ้ำ�หลงัเปิด
หรอืปิดการใชง้าน เซ็นเซอรว์ดัการไหลเวยีนของกา๊ซหายใจในทารกแรกเกดิ 
เน่ืองจากมโีอกาสมคีวามแตกต่างในการวดัระหว่าง เซ็นเซอรว์ดัการไหลเวยีน
ของกา๊ซหายใจในทารกแรกเกดิ และ flow sensor ภายในของเคร ือ่งช่วยหายใจ

คำ�เตอืน 
ตรวจสอบภาวะของระบบไหลเวยีนโดยการสงัเกตสผีวิ ณ ตำ�แหน่งทีท่ำ�การวดั
และรปูคลื่นชพีจร เปลี่ยนตำ�แหน่งการวดัทกุ 8 ชั่วโมงสำ�หรบัโพรบแบบใชแ้ลว้
ทิง้ และทกุ 4 ชั่วโมงสำ�หรบัโพรบทีส่ามารถใชซ้้ำ�ได ้อุณหภมูผิวิหนังในตำ�แหน่ง
ทีม่กีารตดิโพรบอาจเพิม่ขึน้ 2 หรอื 3 องศาเซลเซยีส (4 หรอื 5 องศาฟาเรนไฮต)์ 
และอาจทำ�ใหเ้กดิแผลไหมห้รอื pressure necrosis 

คำ�เตอืน: 
ตอ้งตรวจสอบความเขา้กนัไดข้องหวัวดั SpO2 และขัว้ต่อหวัวดักบัเคร ือ่งช่วย
หายใจก่อนนำ�ไปใชก้บัผูป่้วย มเิช่นน้ันอาจทำ�ใหผู้ป่้วยไดร้บับาดเจ็บได ้

คำ�เตอืน: 
เมื่อ CO2 ไม่ไดร้บัการตรวจสอบอยา่งเทีย่งตรง ใหต้รวจสอบความถกูตอ้งของ
การวดัโดยใชก้า๊ซปรบัเทยีบ CO2 เพื่อความเทีย่งตรงในการวดัทีเ่สถยีร ใหต้รวจ
สอบความเทีย่งตรงทกุคร ึง่ปี 

คำ�เตอืน: 
ผูป่้วยจะตอ้งอยูใ่นสายตาของแพทยผู์ใ้ชง้านส่วนตดิต่อผูใ้ชแ้บบกราฟิก (GUI) 
ตวัทีส่อง 

คำ�เตอืน: 
เมื่อเชื่อมต่ออนิเทอรเ์ฟซผูใ้ชแ้บบกราฟิกทีส่อง (GUI) ใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบั 
OSHA (หรอืภมูภิาคอื่นๆ) และนโยบายของโรงพยาบาลของคณุเพื่อใหแ้น่ใจ
ว่าการเชื่อมต่อสายเคเบลิ GUI ทีส่องน้ันเหมาะสมเพื่อหลกีเลี่ยงอนัตรายจากการ
สะดดุ

คำ�เตอืน:
ปรมิาณลมทีเ่พิม่ขึน้จากเคร ือ่งพ่นยาแบบใชล้ม (pneumatic nebulizer) อาจ
ส่งผลเสยีต่อการตรวจสมรรถภาพปอดและปรมิาณออกซเิจนทีส่่งไปยงัปอด 
(FiO2) หากใชอ้อกซเิจน ความไวในการกระตุน้ ปรมิาณยาทีส่่ง/ตรวจสอบ และ
แรงดนัในวงจร 

คำ�เตอืน:
การใชเ้คร ือ่งพ่นยาแบบใชล้ม (pneumatic nebulizer) อาจทำ�ใหค้วาม
ตา้นทานของตวักรองลมหายใจออกเพิม่ขึน้อยา่งมาก หรอืแมก้ระทั่งทำ�ใหต้วั
กรองลมหายใจออกและตะแกรงวาลว์ลมหายใจออกอุดตนัได ้เปลี่ยนแผ่นกรอง
อากาศหายใจออกหลงัการใชเ้คร ือ่งพ่นยาแต่ละคร ัง้ ทำ�ความสะอาดตะแกรง
วาลว์ระบายอากาศหากจำ�เป็น ตรวจสอบแรงตา้นทานหายใจออกของผูป่้วย
บอ่ย ๆ ระหว่างการรกัษาดว้ย เคร ือ่งพ่นยา (nebulizer) เพื่อใหแ้น่ใจว่า ตวักรอง
หายใจออก ไม่อุดกัน้เน่ืองจากการรกัษาดว้ย เคร ือ่งพ่นยา 

คำ�เตอืน:
การใช ้เคร ือ่งพ่นยา โดยไม่ม ีตวักรองหายใจออก ตดิตัง้อาจทำ�ความเสยีหายให้
กบัลวดความรอ้นของ เซ็นเซอรว์ดัอตัราการไหลของลมหายใจออก ใช ้ตวักรอง
หายใจออก เสมอระหว่างการรกัษาดว้ย เคร ือ่งพ่นยา และเปลี่ยน ตวักรองหายใจ
ออก ทกุคร ัง้หลงัการรกัษาดว้ย เคร ือ่งพ่นยา
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ขอ้ควรระวงั
ขอ้ควรระวงั: 
อุปกรณ์นีไ้ม่ไดอ้อกแบบมาเพื่อใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีอ่ยูอ่าศยั และอาจไม่
สามารถป้องกนัสญัญาณรบกวนทางวทิยุไดอ้ยา่งเพยีงพอในสภาพแวดลอ้มดงั
กล่าว 

ขอ้ควรระวงั:
อยา่ใชว้ตัถมุคีมจิม้ตวัเลอืกบนหน้าจอแสดงผล

ขอ้ควรระวงั:
เพื่อใหแ้น่ใจว่ามปีระสทิธภิาพสงูสดุควรรกัษา ความสะอาดของหน้าจอสมัผสั 
ส่วนต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ช(้GUI) ใหส้ะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอม 
โปรดดทูี ่"บทที ่9: การทำ�ความสะอาด การฆ่าเชือ้ และการทำ�ใหป้ราศจากเชือ้."

ขอ้ควรระวงั:
เพื่อหลกีเลี่ยงความเสยีหายหรอืการพลกิคว่ำ�ของเคร ือ่งช่วยหายใจและรถเข็น 
ใหใ้ชท้ีจ่บัทกุคร ัง้ทีเ่คลื่อนยา้ยหรอืจดัวางอุปกรณ์ หลกีเลี่ยงการพงิหรอืใช ้GUI 
เพื่อจดัวางเคร ือ่งช่วยหายใจ

ขอ้ควรระวงั:
เพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามชืน้เขา้สู่เคร ือ่งช่วยหายใจและอาจทำ�ใหเ้กดิความผดิปกต ิ
NIhon Kohden OrangeMed แนะนำ�ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ดกัน้ำ �ชนิดตดิทีผ่นัง (wall 
air water trap) เมื่อใช ้medical air จากท่อทีม่าจากเคร ือ่งอดัอากาศภายใน
สถานที่

ขอ้ควรระวงั:
ใชส้ารทำ�ความสะอาดทีร่ะบุไวเ้ท่าน้ัน สำ�หรบัสารทำ�ความสะอาดทีไ่ดร้บั
การรบัรองโปรดดทูี ่ "บทที ่9: การทำ�ความสะอาด การฆ่าเชือ้ และการทำ�ให้
ปราศจากเชือ้."

ขอ้ควรระวงั:
เพื่อลดโอกาสทีห่น้าจอสมัผสัจะทำ�งานผดิปกต ิหา้มใชน้้ำ �ยาทำ�ความสะอาดอื่น
ใดนอกจากแอลกอฮอล ์หรอืแอลกอฮอลผ์สมควอเทอรน์ารแีอมโมเนียม (เช่น 
ผา้เช็ดทำ�ความสะอาดฆ่าเชือ้โรคแบบใชแ้ลว้ทิง้) บน GUI ขณะทีเ่คร ือ่งช่วย
หายใจกำ�ลงัทำ�งาน

ขอ้ควรระวงั:
เมื่อยา้ยเคร ือ่งช่วยหายใจออกจากสภาพการเก็บรกัษา ใหป้ล่อยใหอุ้ณหภมูขิอง
เคร ือ่งคงทีต่ามสภาพแวดลอ้มก่อนใชง้าน

ขอ้ควรระวงั:
พอรต์ USB สามารถเชื่อมต่อไดก้บัเมมโมรสีตกิ USB และเคร ือ่งพ่นยา Aerogen 
เท่าน้ัน หา้มนำ�อุปกรณ์อื่น ๆ มาเชื่อมต่อกบัพอรต์ USB

ขอ้ควรระวงั: 
อุปกรณ์ดกัน้ำ �ในตวัของพดัลมระบายอากาศจะไม่สามารถรบัมอืกบัปรมิาณน้ำ�
จำ�นวนมากทีพุ่่งออกมาจากเคร ือ่งอดัอากาศทีม่คีวามสามารถในการระบายน้ำ �
ต่ำ�ได ้ในสภาพแวดลอ้มทีร่อ้นและชืน้ Nihon Kohden OrangeMed แนะนำ�
ใหใ้ชก้บัอุปกรณ์ดกัน้ำ �ในอากาศแบบ "ความจสุงู" เพิม่เตมิ เพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่มี
น้ำ �ซมึเขา้ไปในเคร ือ่งช่วยหายใจ 

ขอ้ควรระวงั: 
เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนขา้มสายพนัธุ ์ควรใชไ้บโอฟิลเตอรท์ีไ่ดม้าตรฐาน ISO 
23328-1, ISO 23328-2 และ ISO 5356 เสมอ ในส่วนของท่อหายใจเขา้และ
หายใจออกของวงจรการหายใจ 

ขอ้ควรระวงั: 
ใชช้ดุสายวงจรช่วยหายใจทีเ่หมาะสมกบัขนาดตวัของผูป่้วย (เช่น ผูใ้หญ ่เด็ก 
หรอืทารกแรกเกดิ) 

ขอ้ควรระวงั: 
ในระหว่างการให ้O2 บำ�บดั ผูป่้วยจะไม่ไดร้บัการช่วยพยุงแรงดนับวกใดๆ 

ขอ้ควรระวงั 
ในระหว่างการให ้O2 บำ�บดั หากตัง้ค่าอตัราการไหลน้อยกว่า 2 ลติร/นาท ีความ
แม่นยำ�ของ FiO2 จะอยูท่ี ่±5% 

ขอ้ควรระวงั: 
การใชเ้คร ือ่งวดั CO2 และเคร ือ่งพ่นยา Aerogen พรอ้มกนั อาจส่งผลต่อความ
แม่นยำ�ในการตรวจสอบ CO2. 

ขอ้ควรระวงั: 
ใชเ้ฉพาะอุปกรณ์ช่วยหายใจทีร่ะบุไวเ้ท่าน้ัน มเิช่นน้ัน ประสทิธภิาพสงูสดุจะไม่
สามารถรบัประกนัได ้เน่ืองจากมพีืน้ทีว่่างเปล่าขนาดใหญ ่การร ัว่ไหล หรอืการ
เชื่อมต่อวงจรทีไ่ม่แน่นหนา 

ขอ้ควรระวงั: 
ควรทำ�ความสะอาดหน้าจอสมัผสั GUI เมื่อไม่ไดใ้ชง้านเคร ือ่งช่วยหายใจ 
อยา่งไรก็ตาม หากจำ�เป็นตอ้งทำ�ความสะอาดขณะใชง้าน: 

•	 ก่อนเช็ดทำ�ความสะอาด ใหใ้ชฟั้งกช์นัล็อกหน้าจอทกุคร ัง้เพื่อป้องกนัการ
เปลี่ยนแปลงโดยไม่ตัง้ใจ และตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าหน้าจอสมัผสัแหง้สนิท
ก่อนปลดล็อก 

•	 เพื่อลดโอกาสทีห่น้าจอสมัผสัจะทำ�งานไม่สม่ำ�เสมอ ใหใ้ชเ้ฉพาะไอโซโพ
รพลิแอลกอฮอล ์70% หรอืแอลกอฮอลผ์สมควอเทอรน์ารแีอมโมเนียม 
(เช่น ผา้เช็ดทำ�ความสะอาดฆ่าเชือ้โรคแบบใชแ้ลว้ทิง้ เท่าน้ัน หา้มใชน้้ำ �ยา
ฆ่าเชือ้ทีม่ส่ีวนผสมของโซเดยีมไฮโปคลอไรตก์บัหน้าจอสมัผสัขณะที่
เคร ือ่งช่วยหายใจกำ�ลงัทำ�งาน 

ขอ้ควรระวงั: 
เปลี่ยน เซ็นเซอรว์ดัอตัราการไหลของการหายใจออกทกุคร ัง้ทีเ่ซ็นเซอรไ์ม่
สามารถปรบัเทยีบได ้หรอืหลงัจากทำ�ความสะอาดและฆ่าเชือ้โรคแลว้ 5 รอบ 
แลว้แต่ว่าสิ่งใดเกดิขึน้ก่อน

ขอ้ควรระวงั:
เปลี่ยนไดอะแฟรมลิน้และโอ-รงิภายในส่วนประกอบ วาลว์หายใจออก หลงัการ
ใชง้าน 50 รอบหรอืหน่ึงปี แลว้แต่ว่าอะไรจะเกดิขึน้ก่อน

ขอ้ควรระวงั:
เปลี่ยนวาลว์รม่และไดอะแฟรมวาลว์นิรภยัภายในโมดลูหายใจเขา้หลงัจากใช้
งานครบ 25 รอบ

ขอ้ควรระวงั: 
เมื่อไม่ไดใ้ชง้านเคร ือ่งช่วยหายใจ Nihon Kohden OrangeMed แนะนำ�ให้
เชื่อมต่อกบัไฟ AC เพื่อใหแ้น่ใจว่าแบตเตอรไีดร้บัการชารจ์เต็ม 

ขอ้ควรระวงั: 
เพื่อหลกีเลี่ยงความเสยีหายขณะทำ�ความสะอาดลวดความรอ้นของเซ็นเซอร ์
การไหล อยา่สอดนิว้หรอืวตัถเุขา้ไปในเซ็นเซอรแ์ละอยา่ใหล้วดความรอ้นโดน
น้ำ�ผ่าน 

ขอ้ควรระวงั: 
จบั เซ็นเซอรว์ดัอตัราการไหลของการหายใจออก อยา่งนุ่มนวล อยา่ทำ�ความ
สะอาดเซ็นเซอรก์ารไหลใน ultrasonic bath เคร ือ่งฆ่าเชือ้ อากาศอดั หวัฉีดน้ำ � 
หรอืแปรง ตรวจสอบใหแ้น่ใจเสมอว่าเซ็นเซอรก์ารไหลแหง้สนิทก่อนการตดิตัง้

ขอ้ควรระวงั: 
หากใช ้Heat Moisture Exchanger (HME) ใหป้ฏบิตัติามคำ�แนะนำ�ของผูผ้ลติ
เกี่ยวกบัการใชง้านกบั เคร ือ่งพ่นยา  ตรวจสอบ HME ระหว่างการใช ้เคร ือ่งพ่น
ยา เพื่อใหแ้น่ใจว่า HME ไม่อุดตนั 

ขอ้ควรระวงั: 
เมื่อใชเ้คร ือ่งเพิม่ความชืน้แบบใชค้วามรอ้น Nihon Kohden OrangeMed 
แนะนำ�ใหใ้ชเ้คร ือ่งเพิม่ความชืน้ Fisher-Paykel MR850 หรอืเคร ือ่งเพิม่
ความชืน้ทีม่คีณุสมบตัเิทยีบเท่า 

ขอ้ควรระวงั: 
เพื่อลดผลกระทบจากความควบแน่นของความชืน้ต่อการวดัของ เซ็นเซอรว์ดั
การไหลเวยีนของกา๊ซหายใจในทารกแรกเกดิ ใหน้้อยทีส่ดุ แนะนำ�ใหจ้ดั ท่อ
ตรวจจบัใหอ้ยูใ่นตำ�แหน่งขึน้ในขณะใชง้าน 

ขอ้ควรระวงั: 
ควรวางช่องอะแดปเตอรข์องทางเดนิหายใจของ CO2 sensor ไวใ้นแนวตัง้เพื่อ
ลดโอกาสเกดิการรบกวนทางแสงเน่ืองจากการปนเป้ือนของช่องทีอ่ะแดปเตอร ์
จดัตำ�แหน่งอะแดปเตอรใ์หล้กูศรชีข้ึน้
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ขอ้ควรระวงั:
หากกา๊ซทีเ่ตมิเขา้ไปเพื่อขบัเคลื่อนเคร ือ่งพ่นยาแบบใชล้มเป็นออกซเิจน 100% 
จะสามารถเพิม่ความเขม้ขน้ของออกซเิจน (FiO2) ในระหว่างการพ่นยาแบบใช้
ลมได้

ความรบัผดิชอบดา้นความปลอดภยัของผู้
ป่วย
ขอ้ควรระวงั: 
กฎหมายรฐับาลกลางจำ�กดัใหอุ้ปกรณ์นีข้ายโดยแพทย ์หรอืตามคำ�สั่งของ
แพทย์

เพื่อการใชผ้ลติภณัฑนี์อ้ยา่งถกูตอ้งและปลอดภยั กรณุาอ่านและปฏบิตัติาม
ทกุหวัขอ้ในคู่มอืฉบบันีก่้อนใชง้าน เน่ืองจากคู่มอืการใชง้านและการตดิฉลาก
ของเคร ือ่งช่วยหายใจ NKV-550 อนุมานว่าเคร ือ่งมอืนีม้กีารขายและใชง้าน
อุปกรณ์นีจ้ำ�กดัเฉพาะในผูเ้ชีย่วชาญทีผ่่านการฝึกอบรมและอยูภ่ายใตก้าร
กำ�กบัดแูลของอายุรแพทยท์ีเ่ขา้ใจลกัษณะการทำ�งานทั่วไปของเคร ือ่งช่วย
หายใจ คู่มอืนีป้ระกอบดว้ยคำ�แนะนำ� คำ�เตอืน และขอ้ควรระวงัทีเ่ฉพาะเจาะจง
สำ�หรบัเคร ือ่งช่วยหายใจตามการออกแบบนี ้คู่มอืนีไ้ม่รวมถงึการอา้งองิอนัตราย
ทัง้หมดซึ่งเป็นทีช่ดัเจนสำ�หรบัผูเ้ชีย่วชาญทางการแพทย ์ผลทีต่ามมาจากการ
ใชผ้ลติภณัฑใ์นทางทีผ่ดิ หรอืผลไม่พงึประสงคท์ีอ่าจเกดิขึน้ในผูป่้วยทีม่ภีาวะที่
ผดิปกติ

การดดัแปลงผลติภณัฑ ์หรอืการใชใ้นทางทีผ่ดิอาจเป็นอนัตรายได ้Nihon 
Kohden ขอปฏเิสธความรบัผดิชอบทัง้หมดจากผลทีต่ามมาของการ
เปลี่ยนแปลงหรอืดดัแปลงผลติภณัฑ ์ตลอดจนผลทีต่ามมาทีอ่าจเกดิจากการใช้
เคร ือ่งช่วยหายใจนีร้ว่มกบัผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ไม่ว่าจะจดัหาโดย Nihon Kohden 
OrangeMed, LLC หรอืโดยผูผ้ลติรายอื่น หากการใชร้ว่มกนัดงักล่าวไม่ไดร้บั
การรบัรองโดย Nihon Kohden OrangeMed, LLC 

เป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชง้านเคร ือ่งช่วยหายใจในการเลอืกการเฝ้าระวงั
ทีเ่หมาะสมกบัประสทิธภิาพของอุปกรณ์และสภาวะของผูป่้วย การตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของอุปกรณ์และสภาพของผูป่้วยทางอเิล็กทรอนิกสไ์ม่สามารถใช้
ทดแทนการสงัเกตอาการทางคลนิิกโดยตรงได ้ผูใ้ชง้านเคร ือ่งช่วยหายใจเป็น
ผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวในการเลอืกระดบัการเฝ้าระวงัทีเ่หมาะสมกบัผูป่้วย

หมายเหตสุำ�หรบัผูใ้ชง้านในเขตเศรษฐกจิยโุรปและสวติเซอรแ์ลนด:์
หากเกดิเหตกุารณ์รา้ยแรงใดๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัอุปกรณ์ ควรแจง้ใหต้วัแทนใน
ยุโรปทีผู่ผ้ลติแต่งตัง้ และหน่วยงานผูม้อีำ�นาจของประเทศสมาชกิเขตเศรษฐกจิยุ
โรปและสวติเซอรแ์ลนดท์ีผู่ใ้ชแ้ละ/หรอืผูป่้วยอาศยัอยูท่ราบ

.
NKV-550 ซรีสี ระบบเคร ือ่งช่วยหายใจ คู่มอืผูใ้ชง้าน  
(MAN5505-TH Rev. A)

ขอ้มูลดา้นความปลอดภยัและประสทิธภิาพการทำ�งานนีเ้ป็นขอ้มูลทีต่ดัตอน
มาจากส่วนขอ้มูลทั่วไปและขอ้มูลดา้นความปลอดภยัในคู่มอืการใชง้าน
หรอืคำ�แนะนำ�การใชง้านฉบบัล่าสดุ ดงัน้ัน เน้ือหาในคู่มอืผูป้ฏบิตังิานหรอื
คำ�แนะนำ�การใชง้านของคณุอาจแตกต่างจากเน้ือหาในขอ้มูลดา้นความ
ปลอดภยัและประสทิธภิาพการทำ�งานฉบบันี ้สำ�หรบัขัน้ตอนการทำ�งานโดย
ละเอยีด โปรดปฏบิตัติามคำ�แนะนำ�ในคู่มอืการใชง้านหรอืคำ�แนะนำ�ในการใช้
งานของคณุ
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